
 
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
   Boiler Inox Termo cu Serpentina Inox 
 

 
 

Stimate client, 
 
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs Evosanitary, fabricat 
conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
Aceste boilere sunt destinate prepararii si acumularii apei calde menajere din locuinte individuale, 
Prepararea apei se realizeaza prin intermediul rezistentei electrice,cu agent termic apa calda sau 
simultan (rezistenta electrica si agent termic). 

• Rezervor confectionat din tabla de inox SUS 304 de 1.2 mm grosime  

• Manta din otel galvanizat de 0.5 mm  

• Serpentina din inox , diametru 22 mm, lungime 12 m 

• Anod din magneziu pentru protectie la coroziune(optional) 

• Izolatie ecologica din poliuretan 55 mm 

• Rezistenta electrica 220 V~ / 50 Hz /  2100W(optional) 

• Protectie IP21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE 
 
Punerea in functiune la beneficiar va fi executata de o firma specializata sau persoana autorizata in 
domeniu care are responsabilitatea privind montajul produsului si care va instrui si personalul de 
deservire. Umplerea boilerului cu apa se face prin mentinerea in pozitie deschis a robinetului de apa rece 
pâna când va curge apa pe iesirea de apa calda. 

 

• Verificati daca in timpul transportului boilerul nu a suferit deteriorari ale partilor componente. 

• Locul de amplasare al boilerului se stabileste pe baza de masuratori efectuate de catre 
instalatorul autorizat. 

• Racordarea atat la circuitul agentului termic al sistemului panou solar cat si la conductele  de 
alimentare si iesire pentru consumatori (sisteme de incalzire, ACM) se realizeaza prin stuturile  

de ¾ “ aflate pe mantaua exterioara a boilerului. Pe alimentarea cu apa rece se monteaza o 

supapa de sens care asigura o presiune constanta si impiedica golirea rapida de apa a 
boilerului. Tot aici se monteaza si un robinet de golire. 

 

CURATARE SI INTRETINERE 
  
ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati 
alimentarea cu energie electrica de la retea. 
 

Curatare 

• Regulat curatati produsul cu o carpa moale.Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o 
solutie de apa si sapun. 

• NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile 
din plastic. 

 
Intretinere 
Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un 
minimum de intretinere.Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand 
indicatiile de mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 


